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 Исх. №   б/н  от 22 Сентябрь 2009 г.
Разработка червячно-винтового привода)
«Термические и Вакуумные Технологии»



Для правильного подбора требуемого Вам редуктора (мотор-редуктора) или для подтверждения справедливости  сделанного Вами выбора, НТЦ «Редуктор» предлагает  заполнить следующий 

Опросный лист (на двух листах)

Наименование параметров
 Численные значения,

 другие данные

1. Осевое усилие, Н


2. Скорость перемещения штока, м/с


3. Величина перемещения штока, м.


4. Мощность, потребляемая приводимой машиной, кВт.


5. Продолжительность суточной работы, час (нужное подчеркнуть).
до 4

свыше 4 до 8

свыше 8 до 16

свыше 16 до 24

6. Характер внешней нагрузки (нужное подчеркнуть).
Равномерная

Средние толчки

Сильные толчки

7. Продолжительность включения, в течение 1 часа, ПВ % 

ПВ=  tН  / 60 · 100%, 

где     tН – время работы с нагрузкой в час, мин.

Если время работы под нагрузкой больше часа, то ПВ=100%.


8. Количество пусков в час.


9. Тип применяемой смазки (нужное подчеркнуть).
Синтетическая, зарубежного производства

Минеральная, зарубежного производства

Полужидкая синтетическая, российского производства

Минеральная, российского производства

10. Циклограмма нагружения редуктора (мотор-редуктора) с указанием времени циклов.

T2, H·м
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                                                                                                                                                                       t, час

11. Наличие реверсивного режима работы.
Реверсивные пуски
отсутствуют


Реверсивные пуски после остановки
более 10 сек

от 2 до 10 сек

менее 2 сек

12. Выберите один наиболее важный для Вас ресурс эксплуатации и укажите его значение, час 
По зубчатому зацеплению



По подшипникам


13. Режим ввода в эксплуатацию.
Ступенчатое повышение нагрузки от 0,7Т2 доТ2



Сразу на требуемую номинальную нагрузку Т2


14. Температура окружающей среды, °С.


15. Величина радиальной консольной нагрузки на тихоходном валу, Н.


16. Величина радиальной консольной нагрузки на быстроходном валу, Н.


17. Требования к шуму (нужное подчеркнуть)
стандартные

повышенные

18. Если требования к шуму повышенные, то охарактеризуйте их:


19. Схема установки редуктора (рисунок). 

По возможности укажите: 

 - вариант сборки; 

 - рабочее положение в пространстве;

 - конструктивное исполнение по способу монтажа (на лапах, на фланце, насадное исполнение с полым валом, реактивная штанга);

 - исполнение выходного вала (цилиндрический, конический, полый)

- исполнение входного  вала (для редукторов); 

- особые требования к габаритам (указать размеры на схеме BхHхL).




20. Климатическое исполнение и категория размещения (У1, У2,У3 и т.д.).


21. Напряжение питания эл. двигателя, В  (380, 220 или другое).


22. Дополнительная информация, которую надо учесть при проектировании (выборе) редуктора (мотор-редуктора):

- повышенная надежность;

- наличие значительной осевой нагрузки на валы;

- наличие самоторможения (для червячных редукторов (мотор-редукторов))

- требования к эл.двигателю (наличие встроенного тормоза, взрывозащищенное исполнение, двух- или трехскоростной и т.д.);

- минимальные габариты и вес и др. 


23. Необходимое количество редукторов (мотор-редукторов).


24. По возможности, опишите устройство, в котором применяется редуктор (мотор-редуктор):

ФИО заполнившего ___________________________ 

Должность __________________________________

тел:________________    факс:__________________ 

Заполненный Опросный Лист направьте по тел./факс. (812)  327-94-69, 327-95-53, 327-27-71, 327-00-32

исполнителю  Кучерявых Ольге Ивановне.

Справки по заполнению Опросного листа можно получить по тел. приведенным выше.




198099 г. Санкт-Петербург, а/я 20


тел.: (812)     331-8889, 331-8890, 327-2771


  331-8891, 327-9469, 327-9553


многоканальный тел/факс: (812)  327-0032


e-mail: reduktorntc@rambler.ru








